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Præsentation af løsning ved Sønderstrand, vestlig delstrækning
Agenda

• Gennemgang af processen og oplæg til linieføring 

• Konstruktioner

• Anlæg og tidsplan



Præsentation af løsning ved Sønderstrand, vestlig delstrækning
Proces og Linieføring

Processen

• Oplæg fra ‘Grundejerne bestemmer’ 2022.

• Ansøgning til kystpuljen 2023.

• Alternative løsninger og workshop m. bestyrelse i 
digelag samt Hedensted Kommune 2024.

• Yderligere detaljering har medført ændret oplæg.

• To alternativer: 1) lidt tilbagerykket for at give plads til 
fladere hældning på sten, kronekote ca. 2,8 m DVR90 
eller 2) længst mod hav, stejlere anlæg på sten, 
kronkote ca. 3,0 mDVR90.

Væsentligste forudsætninger og beslutningsparameter:

• Bølgepåvirkning og højvande.

• Placering af vandlinie nu og i fremtiden.

• Fysisk plads - både for og bag højvandsbeskyttelsen.

• Håndtering af vand på bagside (regn og overskyl).

• Økonomi (anlæg og drift).



Præsentation af løsning ved Sønderstrand, vestlig delstrækning
Tværsnit

• Meget lidt plads både mod boliger og strand.

• Behov for at dæmpe bølgepåvirkningen med sten, 
vandtætheden sikres med spuns inderst.

• Der skal suppleres med sand på forsiden og høfder 
vedligeholdes.

• Svært tilgængelig strandadgang, men lokale 
muligheder for overgange.

Eksempel på sten med væg på bagside

(østlig del af Sønderstrand).

Kronekote 2,8 m DVR90

Anlæg 1:2

Ca. 2,5 m fra terrasse 

hvor kortest

Eksisterende terræn

ca. 2,0 m DVR90



Præsentation af løsning ved Sønderstrand
Anlæg og tidsplan

Anlægsarbejdet:

• Anlæg sker med almindeligt 
entreprenørgrej.

• Vibrering/ramning støjer og 
vibrerer. Kun i dagtimer.

• Placering af sten på 
delstrækninger og sandfodring 
støjer og støver. Kun i 
dagtimer.

• Maskiner vil lave kørespor på 
strand og i vegetation – 
forventes hurtigt reetableret 
efter endt anlægsarbejde.

• Det meste kan udføres fra 
stranden.

• Periode for hele Sønderstrand 
vurderet til 1½-2 mdr. for 
spuns og ca. 4 uger for 
stenarbejder.

Tidsplan:

• Projektering og miljøkonsekvensvurdering frem til forår 
2026.

• Udbudsprojekt mv. mod nytår 2026.

• Anlægsfasen fra start 2027-slutning 2028.

• Endnu ikke detaljeret hvornår hvilke strækninger 
udføres.



Tak for opmærksomheden
Spørgsmål?

6



7

Højvandssikring af 

Juelsminde

Præsentation af løsning ved 

Sønderstrand

09-12-2024

MAMVMVTXF66F-1779725764-152



Præsentation af løsning ved Sønderstrand, midterste sektion
Agenda

• Gennemgang af processen og oplæg til linieføring 

• Konstruktioner

• Anlæg og tidsplan



Præsentation af løsning ved Sønderstrand, midterste sektion
Proces og Linieføring

Processen

• Oplæg fra ‘Grundejerne bestemmer’ 2022.

• Ansøgning til kystpuljen 2023.

• Alternative løsninger og workshop m. bestyrelse i 
digelag samt Hedensted Kommune 2024.

• Yderligere detaljering har medført ændret oplæg.

Væsentligste forudsætninger og beslutningsparameter:

• Bølgepåvirkning og højvande.

• Placering af vandlinie nu og i fremtiden.

• Fysisk plads - både for og bag højvandsbeskyttelsen.

• Håndtering af vand på bagside (regn og overskyl).

• Økonomi (anlæg og drift).



Præsentation af løsning ved Sønderstrand, midterste sektion
Tværsnit

• Løsning er tilbagetrukket fra kyst for at minimere 
kronekoten.

• Spuns sikrer vandtætheden men den kan ‘gemmes’ bag 
jord hvis det ønskes.

• Meget lav grad af vedligehold i levetiden.

• Mulighed for lokale overgange.

Eksempel på fritstående spuns



Præsentation af løsning ved Sønderstrand
Anlæg og tidsplan

Anlægsarbejdet:

• Anlæg sker med almindeligt 
entreprenørgrej.

• Vibrering/ramning støjer og 
vibrerer. Kun i dagtimer.

• Placering af sten på 
delstrækninger og sandfodring 
støjer og støver. Kun i 
dagtimer.

• Maskiner vil lave kørespor på 
strand og i vegetation – 
forventes hurtigt reetableret 
efter endt anlægsarbejde.

• Det meste kan udføres fra 
stranden.

• Periode for hele Sønderstrand 
vurderet til 1½-2 mdr. for 
spuns og ca. 4 uger for 
stenarbejder.

Tidsplan:

• Projektering og miljøkonsekvensvurdering frem til forår 
2026.

• Udbudsprojekt mv. mod nytår 2026.

• Anlægsfasen fra start 2027-slutning 2028.

• Endnu ikke detaljeret hvornår hvilke strækninger 
udføres.



Tak for opmærksomheden
Spørgsmål?
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Projektet



Oprindelig tidsplan
Projektets udfoldelse over tid
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